Anwendungsgebiete: 100% Polyester, Baumwolle,
Mikrofaserstoffe, Baumwollmischgewebe

Waschbarkeit: linksgewendet bis 60 °C, ohne Bleichmittel
Herstellerangaben der Textilien beachten!

Fur die Ubertragung auf Textilien empfehlen wir folgende
Richtwerte:

Transfertemperatur: 150-170°C
Transferzeit / Ablosung des Tragers:
5 Sekunden vorpressen,
Trager handwarm abziehen
12 - 16 Sekunden nachpressen
Transferdruck: mittel

Das Transferlogo beim Verpressen mit Teflon oder
Silikonpapier abdecken.

Vergewissern Sie sich VOR dem Aufbringen der Transfers,
dass diese der bestellten Farbe, GroRe, Schreibweise und
Ausflihrung entsprechen. Wir erstatten keine veredelten

Textilien. Das Uberdrucken von Nihten ist zu vermeiden.

Die Anwendung der Transferdrucke ist vom Benutzer auf
Eignung zu prifen, hierzu empfehlen wir entsprechende
Vorversuche selbst durchzufiihren.

Lagerung: Transferlogos trocken, bei Raumtemperatur,
ohne Lichteinwirkung in der Originalverpackung aufbe-
wahren. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von
einem Jahr.
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